
Phaseo transformere
sikker forsyning 

Sikkerhedstransformer (SELV) med enkelt vinding
Forsyningsspænding: 230 VAC ± 15 V
Tilslutning: Fase-Nul
Standarder: IEC 61558-2-6 & EN 61558-2-6
Udgangsspænding: 24VAC

Maks. belastning Typenr. El-nr.

40VA ABT 7ESM004B 7562 400 109

63VA ABT 7ESM006B 7562 400 112

100VA ABT 7ESM010B 7562 400 125

160VA ABT 7ESM016B 7562 400 154

250VA ABT 7ESM025B 7562 400 167

320VA ABT 7ESM032B 7562 400 170

400VA ABT 7ESM040B 7562 400 183

Sikkerhedstransformer (SELV) med enkelt vinding
Forsyningsspænding: 230 VAC & 400 VAC ± 15 V
Tilslutning: Fase-Nul og Fase-Fase
Standarder: IEC 61558-2-6 & EN 61558-2-6 & UL506
Certificeringer: C, UR, US
Udgangsspænding: 12VAC

Maks. belastning Typenr. El-nr.

25VA ABL 6TS02J 7562 300 500

40VA ABL 6TS04J 7562 300 005

63VA ABL 6TS06J 7562 300 416

100VA ABL 6TS10J 7562 300 704

160VA ABL 6TS16J 7562 300 759

250VA ABL 6TS25J 7562 300 801

Sikkerhedstransformer (SELV) med enkelt vinding
Forsyningsspænding: 230 VAC & 400 VAC ± 15 V
Tilslutning: Fase-Nul og Fase-Fase
Standarder: IEC 61558-2-6 & EN 61558-2-6 & UL506
Certificeringer: C, UR, US
Udgangsspænding: 24VAC

Maks. belastning Typenr. El-nr.

25VA ABL 6TS02B 7562 300 487

40VA ABL 6TS04B 7562 300 018

63VA ABL 6TS06B 7562 300 034

100VA ABL 6TS10B 7562 300 050

160VA ABL 6TS16B 7562 300 076

250VA ABL 6TS25B 7562 300 092

400VA ABL 6TS40B 7562 300 115

630VA ABL 6TS63B 7562 300 131

1000VA ABL 6TS100B 7562 300 157

1600VA ABL 6TS160B 7562 300 173

2500VA ABL 6TS250B 7562 300 199



For yderligere information:  
Tel: +45 4473 7888 / E-mail: kundecenter@dk.schneider-electric.com / www.schneider-electric.dk
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Isoleret transformer med enkelt vinding
Forsyningsspænding: 230 VAC & 400 VAC ± 15 V
Tilslutning: Fase-Nul & Fase-Fase
Standarder: IEC 61558-2-6 & EN 61558-2-6 & UL506
Certificeringer: C, UR, US, ENEC
Udgangsspænding: 115 VAC & 230 VAC

Maks. belastning
115 VAC
Typenr. 

115 VAC
El-nr.

230 VAC
Typenr. 

230 VAC
El-nr.

25VA ABL 6TS02G 7562 300 490 ABL 6TS02U 7562 300 513

40VA ABL 6TS04G 7562 300 021 ABL 6TS04U 7562 300 429

63VA ABL 6TS06G 7562 300 047 ABL 6TS06U 7562 300 665

100VA ABL 6TS10G 7562 300 063 ABL 6TS10U 7562 300 720

160VA ABL 6TS16G 7562 300 089 ABL 6TS16U 7562 300 762

250VA ABL 6TS25G 7562 300 102 ABL 6TS25U 7562 300 814

400VA ABL 6TS40G 7562 300 128 ABL 6TS40U 7562 300 827

630VA ABL 6TS63G 7562 300 144 ABL 6TS63U 7562 300 830

1000VA ABL 6TS100G 7562 300 160 ABL 6TS100U 7562 300 681

1600VA ABL 6TS160G 7562 300 186 ABL 6TS160U 7562 300 733

2500VA ABL 6TS250G 7562 300 209 ABL 6TS250U 7562 300 791

Sikkerhedstransformer (SELV) med dobbelt vinding
Forsyningsspænding: 230 VAC & 400 VAC ± 15 V
Tilslutning: Fase-Nul og Fase-Fase
Standarder: IEC 61558-2-6 & EN 61558-2-6 & UL506
Certificeringer: C, UR, US
Udgangsspænding: 2 x 24 VAC

Maks. belastning Typenr. El-nr.

25VA ABT 7PDU002B 7562 400 222

40VA ABT 7PDU004B 7562 400 248

63VA ABT 7PDU006B 7562 400 280

100VA ABT 7PDU010B 7562 400 303

160VA ABT 7PDU016B 7562 400 345

250VA ABT 7PDU025B 7562 400 361

320VA ABT 7PDU032B 7562 400 390

400VA ABT 7PDU040B 7562 400 412

630VA ABT 7PDU063B 7562 400 442

1000VA ABT 7PDU100B 7562 400 468

1600VA ABT 7PDU160B 7562 400 497

2500VA ABT 7PDU250B 7562 400 510

Sikkerhedstransformer (SELV) med dobbelt vinding
Forsyningsspænding: 230 VAC & 400 VAC ± 15 V
Tilslutning: Fase-Nul og Fase-Fase
Standarder: IEC 61558-2-6 & EN 61558-2-6 & UL506
Certificeringer: C, UR, US
Udgangsspænding: 2 x 115 VAC

Maks. belastning Typenr. El-nr.

25VA ABT 7PDU002G 7562 400 235

40VA ABT 7PDU004G 7562 400 251

63VA ABT 7PDU006G 7562 400 293

100VA ABT 7PDU010G 7562 400 316

160VA ABT 7PDU016G 7562 400 358

250VA ABT 7PDU025G 7562 400 374

320VA ABT 7PDU032G 7562 400 400

400VA ABT 7PDU040G 7562 400 426

630VA ABT 7PDU063G 7562 400 455

1000VA ABT 7PDU100G 7562 400 471

1600VA ABT 7PDU160G 7562 400 507

2500VA ABT 7PDU250G 7562 400 523


